
PRODUK MERK TYPE NEGARA ASAL

Manual Bed 1 

Crank
Konstruksi 

Kombinasi pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi 

manufaktur terkini. Mëgäl AQUILA, MA01‐01 INDONESIA

Dasaran Matras Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan 

penahan kasur pada sisi matras.

Panel Kepala & Kaki Panel polypropylene dengan proses blow molding. 

Side Guard Terbuat dari profil allumunium. Dapat dilipat, dilengkapi sistem penguncian 

sekali sentuh.

Posisi

‐ Sudut kemiringan sandaran punggung 0 ‐ 70°.                                                        

Digerakkan secara manual dengan engkol.

Castor 4 castor 5” roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.

Tiang Infus Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang 

pada 4 posisi berbeda. 

Finishing Epoxy powder coating (cat oven).

Berat Produk (±) 68 kg.

Beban Maks. Pasien 170 kg.

Beban Kerja Aman 200 kg.

± (P) 2130 x (L) 1000 x (T) 835 mm (keseluruhan). 

± (P) 1920 x (L) 840 x (T) 500 mm (pada dasaran matras).

DESCRIPTIONS

Dimensi (±)


